FORMULAR PRE ENERGETICKU CERTIFIKACIU DOMU

Podla zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov, novelizovany zdkonom ¢. 300/2012 Z. z.

Objednavatel
Meno a priezvisko / Nazov firmy: |
Trvaly pobyt / sidlo firmy: |
Postova adresa:
I€o: | | Dic: | IE DPH:
Telefénne Cislo: | | E-Mail: |

Ucel energetického certifikatu a typ objektu

[INovostavba [0 Vyznamna obnova / rekongtrukcia Rodinny dom

Zakladné udaje o stavbe

Nazov budovy: | Pocet podlazi vratane suterénu: ‘
Ulica: Vykurovany suterén? [] Ano [ Nie
Obec: Okres
Katastralne uzemie: | Parcelné ¢&islo:
Hlavny vstup na: (svetova strana): | Rok prvej kolaudacie: |
Skladba obalovej konstrukcie
Typ a hribka izolacie podlahy: | [Hribka poteru: |
Typ a hrubka obvodového muriva: | |Typ a hriibka izoldcie muriva: |
Typ a hrubka izolacie strechy / vrchného stropu: |
Konstrukcia stropu: L sadrokarton [ dreveny obklad [ jelezobetsn [ keramicky L ine: |
Materil okien: | |Poget skiel: | |Poget a rozmer stre$nych okien: |
Vykurovanie
Zdroj: ] Kotol L krb [IFslie C né Vyduchy z krbu [_ Ano [_ Nie
Tepelné terpadlo: E| vzduch/voda El zem/voda
vzduch/vzduch voda/voda
Vyrobca a typ zdroja: | |V{/kon zdroja v KW:
Energeticky nosi¢: [ Plyn [] Elektrika [ Drevo / Biomasa [C uhlie Vykon krbu v KW:
Typ odovzdavania tepla: [ Radiétory [] Podlahové vykurovanie L iné: |
Tepelna regulacia na radiatoroch CAno [CNie Tepelna regulacia termostatom v budove CAno LCNie
Rekuperacia (elektronicka vymena vzduchu bez vetrania) [ Ano [ Nie

Fotovoltaické panely na vykurovanie: O Ano [ Nie Plocha: Vykurovana garédz? [_ Ano [ Nie

Priprava teplej uZitkovej vody

Zdroj: [ Kotol [ Krb [] Tepelné éerpadlo [CBoiler [ Iné: | |
Energeticky nosi¢:  [] Plyn [] Elektrika [ Drevo / Biomasa [C Uhlie

Vyrobca a typ zdroja: L |V{/kon zdroja v KW: I:l

Systém pripravy TUV: L prietokovo C Interny zasobnik C Externy zdsobnik

Vyrobca a typ zasobnika: | | Objem zasobnika: I:l

Distribucny systém: [C s cirkulaciou [ Bez cirkulacie

Slne¢. kolektory/fotovoltaika na TUV: [_Ano [_ Nie Plocha: [ [ m2]| Typ | |
Poznamky

VYPISAT ZMENY OPROTI PROJEKTU !!!




VZOROVY VYPLNENY FORMULAR

Podla zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov, novelizovany zakonom ¢. 300/2012 Z. z.

Objednavatel
Meno a priezvisko / Nazov firmy: | Ing. Antén Vzorovy
Trvaly pobyt / sidlo firmy: | Pradiarenska 1487/52, 060 01 Nitra
Postova adresa: | Lukacova 150, 060 15 Nitra
Ico: | | bi¢: | | 1¢ DPH: |
Telefénne &islo: | 0949 239 911 | E-mail: | antonvzor@gmail.com

Ucel energetického certifikatu a typ objektu

Novostavba [] Vyznamna obnova / rekonstrukcia [JRodinny dom
Zakladné udaje o stavbe
Nazov budovy: | Rodinny dom Pocet podlazi vratane suterénu: | 2
Ulica: Nova Vykurovany suterén? [ Ano [~ Nie
Obec: Kezmarok Okres KeZmarok
Katastralne dzemie: | Kezmarok Parcelné &islo: 145
Hlavny vstup na: (svetova strana): | Severo - vychod Rok prvej kolaudacie: | 2015
Skladba obalovej konstrukcie
Typ a hrubka izolacie podlahy: | tvrdeny polystyrén EPS 100 S hr.: 100 mm [Hribka poteru: | 60 mm
Typ a hrubka obvodového muriva: | Ytong Lambda YQ hr.:450 mm |Typ a hrubka izolacie muriva: | bez zateplenia
Typ a hrubka izolacie strechy / vrchného stropu: | mineralna vina Isover Domo Plus hr.: 280 mm
Konstrukcia stropu: sadrokartén dreveny obklad [ elezobeton [ keramicky O iné: |
Materidl okien: | plast |Pocet skiel: | 3 [Poget a rozmer stre3nych okien: | nie su
Vykurovanie
Zdroj: [v Kotol 1 krb [ Félie L] iné Vyduchy z krbu [ Ano [ Nie
Tepelné éerpadlo: E vzduch/voda E zem/voda
vzduch/vzduch voda/voda
Vyrobca a typ zdroja: | Protherm Raja 9K |V\’/kon zdroja v KW: 9
Energeticky nosic: [ Plyn [ Elektrika Drevo / Biomasa [ Uhlie Vykon krbu v KW:
Typ odovzdavania tepla: Radiatory [ Podlahové vykurovanie L Iné: |
Tepelna regulacia na radiatoroch [ Ano [ Nie Tepelna regulacia termostatom v budove [ Ano [~ Nie
Rekuperacia (elektronicka vymena vzduchu bez vetrania) [ Ano [“ Nie
SIne¢né kolektory na vykurovanie: L Ano [ Nie Plocha: - Vykurovana gardz? [ Ano [ Nie
Priprava teplej uzitkovej vody
Zdroj:  [¥ Kotol [ Krb [C Tepelné Eerpadlo [ Boiler [CIné: | |
Energeticky nosié: [ Plyn [+ Elektrika [ Drevo / Biomasa [C Uhlie
Vyrobca a typ zdroja: | Protherm Raja 9K |V\]k0n zdroja v KW: II'
Systém pripravy TUV: L Prietokovo C Interny zasobnik v Externy zasobnik
Vyrobca a typ zasobnika: | Protherm FE 120 BM | Objem zasobnika: 120
Distribucny systém: [C s cirkulaciou [v Bez cirkulacie
Slne¢né kolektory na pripravu TUV: ~ [_Ano [¥ Nie Plocha: | | m2 | 1yp: | |

Poznamky




